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Vor dem Baubeginn bitte erst die komplette Bauanleéung durchlesen, denn einige
Schritte erfordern etwas Vorkenntnis fur den Bau.

1. Bau des Rumpfes

Die Seitenteile des Rumpfes aus jeweils Teil 1 2inérkleben. Dabei unbedingt eine
gerade Unterlage nutzen und Verzug oder VersatRdepfteile vermeiden.
Mittelflussiger Sekundenkleber eignet sich gut.

Die Spanten 2 — 6 auf das rechte Seitenteil ste®kPHT Verkleben!

Die linke Rumpfseite vorsichtig anstecken.

Den Rumpf so auf das Baubrett legen, dass die Spanifrecht stehen, Seitenteile
ausrichten und mit Krepp-Klebeband fixieren.

Rumpf fertig zusammestgckt



Rumpf ist im hinteren Berefotiert

Danach die Rumpfspanten mit den Seitenteilen vieekleMit Sekundenkleber fixieren
und dann alles mit Weil3leim verkleben und gut atishdassen.

Jetzt konnen die StoRRe der Seitenteile von inneéibiallholz verstarkt werden.
Inzwischen kann man die beiden Spanten 8 miteimaret&leben und austrocknen
lassen.

Den Doppelspant 8 vorne in den Rumpf einkleben.diaer einiges aushalten muf3,
eignet sich hier 5 min EPOXY gut) Achten Sie dayalafss die gewolbte Seite mit den
beiden langen Schlitzen nach oben zeigt! AuRerdéissen die Schlitze (von vorne auf
den Rumpf gesehen) auf der rechten Seite sein.

Danach die Fahrwerksverstarkung 2a am RumpfbodeSmpant 8 und dem Boden
verkleben. Die Verstarkung schliet am Rumpfbodenrad rastet in Spant 8 ein.
(Achtung! Hohe Belastung — 5 min EPOXY!)

Wahrend alles trocknet, die Motorhaube aus dereféill bis H4 zusammensetzen und
verkleben. SEITENZUG beachten! Und noch NICHT bekén!!!




An der Unterseite des Rumpfes die beiden DeckeldlAiverkleben. Sté3e mit
Abfallholz verstéarken.

an, O
" :--.-Eg‘%“ >

Jetzt im hinteren Rupfrickenbereich die Spanterubdl4.1 It. Plan einkleben.

Als Hilfe fur die richtige Flucht dient eine Leistdie man auf Spant 6 und Spant 5
auflegt. So kann man exakt den Platz und die Ngigam Spant 4.1, welcher an Spant 4
unten anliegt, ermitteln.

Auch fur 5.1 findet man so den richtigen Platz.

Leite Iiegtauf Spant 6 und 5 auf und bildiet Flucht

Die Verstarkungen d, e und f It. Plan im hinteramipfbereich einkleben.
AuRerdem den Deckel 3 fur die Auflage des Hohenkgites einkleben.



mit Krepp-Klebeband wird alles asafixiert

ACHTUNG !

Jetzt die Motortragereinheit aus den Teilen 7 €peiig beachten) 10 (oben) und 11
(unten) provisorisch zusammensetzen. Klebebanegnutad noch NICHT fest verkleben.
Mit Hilfe der Motorhaube und dem zu verwendendertdond Motortrager alles
anpassen und prufen, ob die Teile 10, 11 und 7 gefilirzt werden mussen.

Je nach Motorisierung muf3 evtl. ein Motorspant@uosn Sperrholz passend gefertigt
werden. Wenn Klarheit besteht, kann die ganze Hineeklebt werden.

Auch die Motorhaube kann nun mit 1 mm Balsa beglanki an den Motor angepal3t
werden.

Bei der Beplankung darauf achten, dass diese int&rig Rumpf ca. 1 cm Ubersteht. Der
Motorspant muf3 noch etwas verschliffen werden.

Den Rumpfricken nun ab Spant 4.1 bis zur AuflageHle/V mit 1 mm Balsa beplanken.
Die vorderen Verstarkungen des Rumpfes (a, b, yedst einbauen, wenn Klarheit Uber
den Tank besteht oder dieser evtl. schon eingesaut

Den Motortrager kann man durch auflaminieren voasGéwebe noch verstéarken.

Ubrigens... haben Sie nun das Teil 9 ibrig????
Macht nichts... Es wird nicht benétigt!

2. Bau der Kabinenhaube

Auf den Boden der Kabinenhaube (Teil 12) die Spaf& 14, und 15 aufkleben.

Die Leisten ( Balsa 1B6xeinkleben.



Danach den vorderen Teil (von 13 — 15) mit 1 mrmsBddeplanken.

Die Kabinenhaube auf dem Rumpf an Spant 8 anpassgemit etwas Klebeband fixieren.
Auf den Spant 4.1 etwas Klarsichtfolie als Grenaduahlegen, Spant 4.2 an den Boden der
Kabinenhaube anpassen und mit diesem verkleben.



Zwischen Teil 15 und dem Spant 4.1 werden jeweilden Aul3enseiten der Kabinenhaube
die Balsaleisten 5x10 mm eingepasst und verklebt.

ACHTUNG!!

Die Leisten ,liegend” einbauen, die seitlich sicdd Hohe der Leiste betrdgt 5 mm!
Diese beiden Leisten dienen spater der Befestigenyerglasung mit Schrauben und
Kunststoffkleber.

Je nach Wunsch kann die Kabinenhaube noch ausgebedgn...

Zur Befestigung am Rumpf werden vom Spant 8 aus kéaher 5 mm durch Spant 8 und
Teil 13 der Kabinenhaube gebohrt. Danach werdenl2ddbel (5 mm) in Teil 13 der
Kabinenhaube geklebt.

Die Bohrungen in Spant 8 mit etwas Sekundenklebgeh.

Zur Befestigung im mittleren oder hinteren Bereach Kabinenboden auf jeder Seite eine
Lasche aus Sperrholzabfall ankleben (nach unteyerdl). Von der Rumpfaul3enseite den
Rumpf und die Lasche durchbohren und evtl. mit Ngthrauben befestigen.

Dem Tuftler sei gesagt, es gibt sicher auch antliéglichkeiten...

3. Bau der Tragflachen

Da haben wir den Salat!
Haufenweise Rippen und Leistenaber keine Sorge!

Zunachst den Plan auf das Baubrett heften und farskChtfolie abdecken.

(Keine Falten verursachen, diese fihren zu Ungegkaiien bei der richtigen Platzierung der
Teile)

Den Kiefernholm 5x5 mm auf den Plan heften, diepgRipl bis 10 aufstecken, ausrichten und
mit Stecknadeln genau fixieren!

Man Kann konventionell bauen oder (NEU!) mit dergan Wurzelrippe....

Ich habe mich fir die neue Variante entschiedenbane mit der langen Wurzelrippe.
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Die Querruderrippen werden auch so geba

Die Rippen mit dem Holm verkleben. (mit Sekundehkiefixieren und dann Weilileim
nehmen!)

Danach den oberen Kiefernholm 5x5 einkleben. (Vorteeh einmal die Ausrichtung
prufen!) Gleiches kann auch schon mit dem Querrgd&an werden. (Siehe Plan!)
Alles gut ausharten lassen.

Die Flache vom Baubrett nehmen und die BalsaholxBeetnkleben. (Wieder schon auf die
Ausrichtung achten!) Die Nasenleiste (Balsa 5xXithe verkleben.

Die Querruder-Verkastung (Balsa 5x45 mm) an dieldganpassen und ankleben.
HINWEIS! Wenn man die Querruder-Verkastung mit Stecknadeheftet, dann
Markierungen fir die Form anzeichnet, kann mandesn Verkleben schon die grobe Form
zuschneiden und erspart sich viel der lastigenumfngreichen Schleifarbeiten!

Das Rohr fur die Steckung zuschneiden und mit 5SEREOXY einharzen.



Vor dem Beplanken It. Plan mit 1 mm Balsa kann inadie kleinste Bohrung der
Wurzelrippe von innen her eine M-3 Einschlagmuti@harzen. Spater kann man hiermit die
Flache mittels einer Imbus-Schraube mit dem Rurepbiwnden.

Aber sicher haben die Tuftler auch noch anderendee

Nun wird der Fligel nach Plan mit Beplankung ungd®ngurten versehen.

Die andere Tragflache in gleicher Weise bauen.

Man kann den Bauplan am Fenster mit Bleistift aafRiickseite spiegeln und hat so den
Plan fur die zweite Flache.

4. Bau der Querruderklappen

.. die sind ja schon teilweise gebaut. Jetzt mieseh die Endleisten aus Balsa 2x4 mm
angeklebt werden. Diese werden mit Balsa 1 mm bé&plésiehe Plan!)

Unbedingt bei diesen Arbeiten auf Verzug achtenAlso ... gut fixieren!

Die Leiste (Balsa 5x35 mm) vorne an den Rippenetydd, It. Plan mit Filler far
Sekundenkleber oder mit Balsaresten verstarkenmriereich fir das Ruderhorn etwas
Verstarkung aus Balsaresten einkleben.

HINWEIS! Mit der Leiste 5x35 kann man das wieder so, wialbe Tragflache machen...



Bau der Leitwerke

Was soll man da erklaren? Die Frasteile (wenn die@auplan vor dem Austrennen
beschriftet wurden), erklaren den Aufbau von selbst

Also: Die Teile It. Plan auf den mit Klarsichtfolgeeschitzten Bauplan heften und verkleben.
Nach dem Aushéarten mit 1 mm Balsa beplanken.

ACHTUNG!

Hohenleitwerk und Ruder werden quer, das Seiteviek hochkant zur Flugrichtung
beplankt! Bis zur Vollstandigen Aushartung solltamdie Teile nach dem beplanken fixieren
oder beschweren....

Das Hohenleitwerk kann spater mit GFK-Staben natbruzum Rumpf abgestrebt werden.

Alle Baugruppen mussen nun gut verschliffen werden!

Fur die Einstellung der Ruder mit einem erfahrelienlellbaukollegen sprechen oder fur die
Profis... einfach erfliegen.

....etwas Exponential hilft am Anfang auch...

Und nun an die Arbeit!

Viel Spal3 beim Bauen und...
Holm- und Rippenbruch !

wuinscht lhr
JOCHEN BRENDEL



